
    

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX 
 

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition 
Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb. 
 

- Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail 
- Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail 
- Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs 

- d®cret dôapplication nÁ 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail 
 

B Adresse du bien C Propriétaire 

CURE   
38113 VEUREY-VOROIZE 

Nom :    COMMUNE DE VEUREY VOROIZE  
Adresse :  MAIRIE 38113 VEUREY-VOROIZE 

D Commanditaire de la mission 

Nom :    COMMUNE DE VEUREY VOROIZE 
Qualité :  Administration 

Adresse :    MAIRIE  
 38113  VEUREY-VOROIZE 

E Lôappareil ¨ fluorescence X 

Nom du fabricant de lôappareil : Niton  
Mod¯le de lôappareil : XLP 300 AW  
N° de série : 95979 

Nature du radionucléide : Cd 109 
Date du dernier chargement de la source : 28/02/2019 
Activité de la source à cette date : 1480 Mbq 

F Exécution de la mission  

Rapport N° : A532801733-CURE P 
Date dôintervention : 23/04/2019 

Date du rapport : 22/05/2019 

G Nature des Travaux 

Restructuration du bâtiment en logements 

H Conclusion 

Nous avons recensé des revêtements et/ou des matériaux contenant du plomb des les parties dôimmeuble 
concernées par les travaux et accessibles 

 

I Cachet du diagnostiqueur 
Signature 

Cabinet : APAVE SUDEUROPE SAS 
Nom du responsable :   
Nom du diagnostiqueur : LANTERI Cédric 
Organisme dôassurance :  AXA FRANCE IARD 
Police : 5271124804 
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1 RAPPEL DE LA COMMANDE  
Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.                                                                 Principes 
généraux de prévention L.4121-2 du code du travail. 
Pr®vention du risque dôexposition aux agents chimiques canc®rog¯nes, mutag¯nes et toxiques pour la 
reproduction R.4412-59 et suivants du code travail. 
Arr°t® du 19 ao¾t 2011 relatif au constat de risque dôexposition au plomb. 
Norme NF X 46-031 avril 2008 relative ¨ lôanalyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction 
acido-soluble du plomb. 
 
Périmètre géographique de la mission :  
 

 

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 
2.1 L'auteur du constat 

Nom et pr®nom de lôauteur du constat : 
LANTERI Cédric 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 
sont certifiées par : APAVE CERTIFICATION,                   
Numéro de Certification de qualification : P-18/797 
Date dôobtention : 22/02/2018 

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR) 

Autorisation ASN (DGSNR) :        
Nom du titulaire :       

Date dôautorisation :       
Expire-le :      

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) :       

2.3 Etalonnage de l'appareil 

Fabriquant de lô®talon :   
N° NIST de lô®talon :  

Concentration : 0 mg/cm²  
Incertitude : 0.01 mg/cm² 

 

V®rification de la justesse de lôappareil N° mesure Date Concentration (mg/cm²) 

En début de mission 1 23/04/2019 0 

En fin de mission 66 23/04/2019 0 

Si une remise sous tension a lieu    

La v®rification de la justesse de lôappareil consiste ¨ r®aliser une mesure de la concentration en plomb sur un ®talon ¨ une valeur proche du seuil. 
En d®but et en fin de chaque constat et ¨ chaque nouvelle mise sous tension de lôappareil une nouvelle v®rification de la justesse de lôappareil est r®alis®e. 

 

2.4 Le laboratoire dôanalyse ®ventuel 

Nom du laboratoire :  NC 
Nom du contact :  NC 

Coordonnées : NC    

 
 

 

2.5 Description de lôensemble immobilier 

Année de construction :  Antérieur au 1er janvier 1949 
Nombre de bâtiments :  1 

Nombre de cages dôescalier :   
Nombre de niveaux :  4  

  

2.6 Le bien objet de la mission 

Adresse :  CURE  

  38113 VEUREY-VOROIZE 

Type :  Bâtiment  

Nombre de Pièces :     

Référence Cadastrale : Non communiqué 

Bâtiment :   

Entrée/cage n° :   

Etage :    

Situation sur palier :    

Destination du bâtiment :  

Accompagnateur : Le propriétaire 
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2.7 Occupation du bien 

Lôoccupant est   

 Propriétaire 

 Locataire 

 Sans objet, le bien est vacant 

Nom de lôoccupant si diff®rent du propri®taire : 

Nom :                   

 

2.8 Liste des locaux visites 

N° Local Etage 

1 Chaufferie RDJ 

2 Buanderie RDJ 

3 Pièce n°1 RDJ 

4 Repas RDJ 

5 Cellier RDJ 

6 Cuisine RDJ 

7 Dégagement RDJ 

8 Salle 4 RDJ 

9 Salle 5 RDJ 

10 WC RDJ 

11 Entrée RDC 

12 Sanitaires RDC 

13 Débarras RDC 

14 Salle 1 RDC 

15 Salle 2 RDC 

16 Douche RDC 

17 Salle 3 RDC 

18 Cave 1er SS 

19 Dressing RDC 

20 Pièce n°2 RDC 

21 Pièce n°3 RDC 

22 Garage RDC 

23 Grenier 1er 

24 Toiture Extérieur 

25 Exterieur Extérieur 
 

2.9 Liste des locaux non visites 

Néant, tous les locaux ont été visités. 
 

 

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE 

Calibrage de l'appareil à fluorescence X 

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. 
 

Les mesures effectu®es ¨ lôaide dôun appareil portatif type Fondis Niton XL 300 ou XLp 309 sont dôune pr®cision ®gale ¨ ° 0,05 
mg/cm². Le seuil de détection limite est de 0,2 mg de plomb/cm² et le seuil haut est de 80 mg/cm². 

Identification du bien objet de la mission 

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise 
un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble. 

Identification des locaux 
 

Par local, on entend toute pi¯ce (salle de s®jour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall dôentr®e, palier, partie de cage 
dôescalier situ®e entre deux paliers, appentis, placard, etc.  

Une cage dôescalier est d®coup®e en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts : 
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ï chaque palier ; 

ï chaque partie de cage dôescalier situ®e entre deux paliers. 

En vue dôassurer la coh®rence de ce d®coupage, le hall dôentr®e pourra °tre assimil® au palier du rez-de chaussée. 
 

Identification des zones 

Afin de faciliter la localisation des mesures, lôauteur du constat divise chaque local en plusieurs zones quôil identifie sur le 
croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local. 

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par 
lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.  

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble dô®l®ments de construction, 
présentant a priori un recouvrement homogène. 

Chaque unit® de diagnostic (porte, fen°tre, é) est associ®e ¨ une ç zone ». 

 

 

Seules les surfaces directement accessibles sont testées. 

Identification des revêtements 

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.  

Les rev°tements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de lôutilisation ancienne de la 
céruse et celle de produits anti-corrosion ¨ base de minium de plomb), les vernis, les rev°tements muraux compos®s dôune 
feuille de plomb contrecoll®e sur du papier ¨ peindre, le plomb lamin® servant ¨ lô®tanch®it® de balcons. 

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir 
du plomb. 

Dôautres rev°tements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, cr®pi, papier peint, ainsi 
que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont 
donc à analyser. 

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb. 

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport. 

Les revêtements de type carrelage ne lib¯rent pas de poussi¯re de plomb sôils sont en bon ®tat. 

Identification des unités de diagnostic et substrat 
 

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles dôavoir un rev°tement contenant du plomb sont analys®es ou incluses dans 
une unité de diagnostic à analyser. 
 
Cela comprend aussi les surfaces recouvertes dôun mat®riau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de 
verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. 
 
Lôauteur du constat identifie le substrat de lôunit® de diagnostic par examen visuel et en fonction des caract®ristiques physiques 
du mat®riau, et le rev°tement apparent de lôunit® de diagnostic.  
 
Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituent des 
unités de diagnostic distinctes : 
ï les diff®rents murs dôune m°me pi¯ce ; 
ï des ®l®ments de construction de substrats diff®rents (tels quôun pan de bois et le reste de la paroi murale ¨ laquelle il 
appartient) ; 
ï les c¹t®s ext®rieur et int®rieur dôune porte ou dôune fen°tre ; 
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ï des ®l®ments situ®s dans des locaux diff®rents, m°me contigus (tels que les 2 faces dôune porte car elles ont pu °tre peintes 
par des peintures différentes) ; 
ï une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient. 
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, lôauteur du constat en tient compte pour une 
définition plus précise des unités de diagnostic. 
 
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : 
ï lôensemble des plinthes dôun m°me local ; 
ï une porte et son huisserie dans un même local ; 
ï une fenêtre et son huisserie dans un même local. 

 

Dans une partie de cage dôescalier, sont aussi consid®r®s comme unit®s de diagnostic distinctes : 
ï lôensemble des marches ; 
ï lôensemble des contremarches ; 
ï lôensemble des balustres ; 
ï le limon ; 
ï la crémaillère ; 
ï la main courante ; 
ï le plafond. 

 
Relevé des mesures : 
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants. 

 
R®f®rentiel dô®valuation de la d®gradation : 
Non visible: si le rev°tement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situ® en dessous dôun 
rev°tement sans plomb (papier peint par exemple), la description de lô®tat de conservation de cette peinture peut 
ne pas être possible ;  

Etat dôusage : pr®sence de d®gradations dôusage couramment rencontr®es dans un bien r®guli¯rement 
entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures é) : ces d®gradations ne g®n¯rent pas spontanément 
des poussières ou des écailles ; 

Dégradé : pr®sence de d®gradations caract®ristiques dôun d®faut dôentretien ou de d®sordres li®s au b©ti, qui 
génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, 
traces de grattage, lézardes). 
 

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation 
 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x 

La concentration en plomb est exprim®e en mg/cmĮ de support avec indication de lôincertitude de la mesure. 
 

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues apr¯s lôapplication de lôappareil sur le support, sont retranscrites 
dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur 
nominative et lô®cart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41). 
 

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à 
fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb nôest pr®cis® dans le code du travail pour 
lôapplication des dispositions ¨ prendre afin de prot®ger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus 
particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. 
 

3.2 Recours ¨ lôanalyse chimique du plomb par un laboratoire 

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en 
laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb ð Analyse 
chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants : 

¶ lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de 
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; 

¶ lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par 
centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ; 

¶ lorsque, pour une unit® de diagnostic donn®e, aucune mesure nôest concluante au regard de la précision 
de lôappareil. 

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose dôun ®chantillon permettant 
lôanalyse dans de bonnes conditions (pr®l¯vement de 0,5 g à 1 g). 
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4 PRESENTATION DES RESULTATS 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il 
attribue une lettre (A, B, C é) selon la convention d®crite ci-dessous. 
 

La convention dô®criture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 
 

¶ la zone de lôacc¯s au local est nomm®e çAè et est report®e sur le croquis. Les autres zones sont nomm®es 
çBè, çCè, çDè, é dans le sens des aiguilles dôune montre  

¶ la zone «plafond» est indiquée en clair. 
 

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur dôun local, la plinthe du m°me mur, lôouvrant dôun portant ou 
le dormant dôune fen°tre, é) faisant lôobjet dôune mesure sont class®es dans le tableau des mesures selon le 
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 
 
NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même 
historique en matière de construction et de revêtement. 
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5 CROQUIS 
 

Cave 
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rez de jardin 
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rez de chaussée 
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Grenier 
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6 RESULTATS DES MESURES 
 

 

Local : Repas (RDJ) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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o
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²)
  

M
a
rg

e
 

d
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Observations 
Nature des 

travaux 

2 B 

Porte n°1 Ouvrant intérieur 

 

Bois Peinture C 19.1 0.01   

3 B Tablette n°1 Cheminée Bois Peinture C 8.1 0.01   

4 C Porte n°1 Dormant intérieur Bois Peinture C 2.1 0.01   

5 C 

Porte n°2 Ouvrant intérieur 

 

Bois Peinture C 10.9 0.01   



 

REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS 
CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU 

TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI  

Aff. n° : A532801733-CURE P  

Rap. n° : CURE VEUREY VOROIZE  

Page 13 sur 25 
 

 

 

APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 ú  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

6 D 

Porte n°3 Ouvrant intérieur 

 

Bois Peinture C 14.3 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 5 0 
 

 

Local : Cellier (RDJ) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
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a
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n
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Observations 
Nature des 

travaux 

7 A 

Porte n°1 Ouvrant intérieur 

 

Bois Peinture C 20.6 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 1 0 
 

 

Local : Cuisine (RDJ) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
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s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

10 A 

Plan de travail 

 

 Faïence C 3.3 0.01   

8 C Porte  Dormant intérieur Bois Peinture C 1.6 0.01   
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9 C 

Porte  Ouvrant intérieur 

 

Bois Peinture C 11.1 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 3 0 
 

 

Local : Salle 4 (RDJ) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

11 A 

Moulures n°1 

 

Bois Peinture C 19.9 0.01   

12 A et B Plinthes Bois Peinture C 10.3 0.01   

13 B 

Cimaise 

 

Bois Peinture C 6.8 0.01   

14 B 

Moulures n°2 

 

Bois Peinture C 15.1 0.01   

15 B Murs Bois Peinture C 18.7 0.01   
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16 C et D 

Ferrures n°1 Volets 

 

Métal Peinture C 4.8 0.01   

17 
Toutes 
zones 

Corniches 

 

Bois Peinture C 8.7 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 7 0 
 

 

Local : Salle 5 (RDJ) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

18 B Ferrures n°1 Volets Métal Peinture C 5.1 0.01   

19 H 

Décorations 

 

Platre Peinture C 5.6 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunités de diagnostic 2 0 
 

 

Local : Extérieur (Extérieur) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

65 A 

Porte n°1 Barrière 

 

Métal Peinture C 2.8 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 1 0 
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Local : Entrée (RDC) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

20 A Porte n°1 Dormant extérieur Bois Peinture C 9.7 0.01   

21 A 

Porte n°1 Dormant intérieur 

 

Bois Peinture C 10.1 0.01   

22 B Porte n°1 Ouvrant  Bois Peinture C 13.3 0.01   
 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 3 0 
 

 

Local : Sanitaires (RDC) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

23 A 

Porte n°1 Ouvrant intérieur 

 

Bois Peinture C 12.2 0.01   
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24 G 

Porte n°1 Ouvrant  

 

Bois Peinture C 6.7 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 2 0 
 

 

Local : Débarras (RDC) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

25 A Porte n°1 Ouvrant  Bois Peinture C 6.5 0.01   
 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 1 0 
 

 

Local : Salle 1 (RDC) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

28 B 

Atre n°1 Cheminée 

 

 Peinture C 8.7 0.01   

27 B 

Cadre n°1 Cheminée 

 

Platre Peinture C 7.8 0.01   
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26 B 

Porte n°1 Dormant intérieur 

 

Bois Peinture C 15.3 0.01   

31 C Fenêtre n°1 Dormant extérieur Bois Peinture C 2.5 0.01   

30 C Fenêtre n°1 Dormant intérieur Bois Peinture C 10.1 0.01   

32 C Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur Bois Peinture C 2.5 0.01   

29 C 

Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur 

 

Bois Peinture C 10.1 0.01   

34 C 

Porte n°1 Dormant Placard 

 

Bois Peinture C 5.1 0.01   

35 C Porte n°1 Ouvrant Placard Bois Peinture C 5.5 0.01   

33 C Volets n°1 Ferrures Métal Peinture C 5.6 0.01   



 

REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS 
CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU 

TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI  

Aff. n° : A532801733-CURE P  

Rap. n° : CURE VEUREY VOROIZE  

Page 19 sur 25 
 

 

 

APAVE SUDEUROPE SAS  - 8 rue Jean Jacques VERNAZZA  - 13322 MARSEILLE CEDEX  - SAS  au capital de 6 648 544 ú  - RCS MARSEILLE 518 720 925  

37 D 

Fenêtre n°2 Dormant intérieur 

 

Bois Peinture C 19.1 0.01   

39 D Volets n°2 Ferrures Métal Peinture C 12.6 0.01   

38 
Toutes 
zones 

Plinthes Placard Bois Peinture C 5.1 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 13 0 
 

 

Local : Salle 2 (RDC) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

41 A 

Porte n°1 Dormant intérieur 

 

Bois Peinture C 13.7 0.01   

40 A 

Porte n°1 Placard 

 

Bois Peinture C 7.5 0.01   
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42 B 

Cadre n°1 Cheminée 

 

Platre Peinture C 19.4 0.01   

43 B 

Porte n°1 Dormant Placard 

 

Bois Peinture C 13.8 0.01   

45 B 

Porte n°1 Embrasure 

 

Enduit lissé Peinture C 14.7 0.01   

44 B Porte n°1 Ouvrant Placard Bois Peinture C 13.9 0.01   

46 C Volets n°1 Ferrures Métal Peinture C 5.3 0.01   

47 C Volets n°2 Ferrures Métal Peinture C 5.2 0.01   

48 D Volets n°3 Ferrures Métal Peinture C 4.9 0.01   
 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 9 0 
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Local : Salle 3 (RDC) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

49 A 

Porte n°1 Embrasure 

 

Enduit lissé Peinture C 15.2 0.01   

51 C 

Porte n°2 Embrasure 

 

Enduit lissé Peinture C 27 0.01   

52 C 

Porte n°2 Ouvrant intérieur 

 

Bois Peinture C 14.6 0.01   
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50 
Toutes 
zones 

Plinthes 

 

Bois Peinture C 2 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 4 0 
 

 

Local : Dressing (RDC) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

55 A Porte n°1 Dormant Placard Bois Peinture C 3.2 0.01   

53 A Porte n°1 Ouvrant intérieur Bois Peinture C 1.6 0.01   

54 A 

Porte n°1 Ouvrant Placard 

 

Bois Peinture C 2.3 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 3 0 
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Local : Pièce n°2 (RDC) 

N° 

Z
o

n
e

 

Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a

ti
o

n
 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

M
a
rg

e
 

d
ô
e
r
r
e
u
r

 

Observations 
Nature des 

travaux 

56 A 

Porte n°1 Dormant intérieur 

 

Bois Peinture C 8.3 0.01   

57 B 

Porte n°2 Dormant intérieur 

 

Bois Peinture C 7.5 0.01   

58 B Porte n°2 Ouvrant intérieur Bois Peinture C 8.3 0.01   

60 C Fenêtre n°1 Dormant intérieur Bois Peinture C 8 0.01   

59 C 

Fenêtre n°1 Tableau 

 

Enduit lissé Peinture C 8.8 0.01   

 

 Total  Non mesurées  

Nombre dôunit®s de diagnostic 5 0 
 

 






